
FICHE TECHNIQUE  

Conte bright comme un diamond    
 
FORMULE FULL SHOW 
- Nous proposons aussi une formule sans musicienne, avec musique pré-enregistrée 
- Le plan d’éclairage / le plan son / le décor sont adaptables selon la salle. 
Au minimum, nous avons besoin d’un micro pour Fano, d’assez de lumière pour la 
voir et d’un système son stéréo pour diffuser la musique  
 
----------- 
Durée du spectacle : 1h20 
 
CONTACT PROD : Fano Maddix (418-763-4170 / maddixalbert@gmail.com) 
CONTACT TECHNIQUE : Charly Mullot (514-834-6477 / charlymullot0@gmail.com) 
  
 
L’ÉQUIPE EN TOURNÉE 
2 artistes sur scène + 1 personne à la régie 
 
 
MONTAGE-DÉMONTAGE 
Montage: 4 heures (avec pré-montage lx de fait, selon les plans fournis) 
Démontage: 30 minutes 
 
Personnel Requis 
1 Chef Électrique: Montage, focus, raccords LX 
1 Chef Son: Installation & accueil régie  
1 Technicien généraliste (selon les besoins, au lieu de diffusion) 
  
 
DÉCOR/ESPACE  
Les performeuses sont sur îlot de praticables surélevés de sous lequel la fumée sort. 
Praticables pour former un espace d’environ 12’-0’’ de large par 8 pieds de profond 
Pattes d’environ 18” de haut pour gradins en fosse, 8” pour scène surélevée italienne 

 
Chaise pour la musicienne - dossier, noire ou d’aspect discret, sans appui-bras 
Table pour la musicienne  (fournie par la compagnie) 

 
Habillage : Fond de scène pour réduire l’espace  
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ÉCLAIRAGE 
La régie sera faite sur QLAB, l’équipe arrivera avec un MacBook et une interface 
dmx Enttec Pro MK2. 
Prévoir arrivée DMX en régie 
 
Fournis par la salle : 
- 20 x fresnel 7'' avec portes (12 sur floorbase)  
- 10 x LEKO 25-50 vieux stock 550w 
- 6 x LEKO 25-50 750w 
- 4 x LEKO 19 deg (2 au plafond avec IRIS, 2 au sol avec GOBO) 

 
- BOOMS (6 x 10 pieds) 
 - Machine à fumée atmosphère à proximité des praticables 
 

 
SON 
Fournis par la salle : 
- Console Numérique avec Carte Son intégré USB 
- PA Stereo 
- 2 Speaker au sol sur scène arrière Conteuse 
- 2 Speaker surround public 
- 2 Speaker Sous-Grave Link Mono 
 
Conteuse: 
- 1 Shure SM58 Sans fil + 1 trépied 
 
Musicienne: 
- 1 Micro Dynamique pour Bruitage vocal 
- 1 Petit pied de Micro de table 
- 1 DI Mono pour Violon 
- 1 DI Stéréo pour Music ordinateur. 
 
Câblage spécial : 
- Snake scène-régie 
- 2 Jack 1/4, 6 pieds, Pour Carte Son vers DI Stéréo 
- Jack 1/4 mono 12 pieds Pour Connection violon Pedal board Vers DI Mono 
- 2 Power Bar Pour Musicienne sur scène Côté Cour 
- 2 Rallonge 25 pieds Pour Musicienne sur scène Côté Cour 
 
 
 
 



 



PLAN SON 
(Nous utiliserons les speaker de la salle, qu’importe le modèle) 

 
  

 
 
 
 


